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Spezifikation für die motorisierte auf dem Boden stehende ALR-Leinwand MFS100 
 

Screen 100 Zoll 

Leinwandtyp Lenticular  

Modellname MFS100 (weiß) 

 

Technische Details 
 

Bildschirm 
Seitenverhältnis: 16:9，100 Zoll， 

Abmessung：2214*1250mm 

Gain 0.35±0.05 

Maximaler Blickwinkel 170° 

  

Zeit bis der Bildschirm ausrollt 25-26 Sekunden (Pull-Back-Zeit inbegriffen) 

Fernbedienung IR+kabellos bei 433．92MHZ  

Tasten der Fernbedienung Auf (Aufklappen)，Stopp，Ab（Falten） 

Stromkabel 1.8m 

Installation 

Stellen Sie den Bildschirm auf eine ebene 

Fläche, stecken Sie das Netzkabel ein, 

schalten Sie den roten Netzschalter ein und 

verwenden Sie dann den manuellen 

Schalter/die Infrarot-/drahtlose 

Fernbedienung/den Projektor/den USB-

Auslöser, um den Bildschirm auszuklappen; 

Abmessungen und Gewicht 

Type Ausrollbar 
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Material PET 

Abmesssung 

Verpackung：2500×240×210mm； 

Produkt ：2431×120×160mm； 

Max Abmessung ausgerollt：2431×1635×

160mm； 

Gewicht Bruttogewicht 28Kg；Nettogewicht: 27Kg 

Type Ausrollbar 

Material PET 

Zubehör 

Lieferumfang 

Fernbedienung 

Knopfzellenbatterie -  3V(CR2032) 

Einstellstangen 

Netzkabel 1.8m 

Bedienungsanleitung 

Befestigungsschraube ×4 

Reinigungskit：Pinsel + Kleber 

USB trigger 

 


